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. @
TUVRheinland N° BR21TRHE

Precisely Right.

N

Relatorio de Ensaios de Cabo de Poténcia

ABNT NBR 7286:2015

Cabos de poténcia com isolagdo extrudada de borracha etilenopropileno (EPR,
HEPR ou EPR 105) para tensdes de 1 kV a 35 kV — Requisitos de desempenho

PARTES ENVOLVIDAS

Laboratério ............... . TUV Rheinland do Brasil Ltda.
Enderego.................. : Rua dos Comerciarios, 220 - Jabaquara - Sdo Paulo - SP - Brasil - CEP 04320-030
Solicitante................ . Qualifio — Associac¢édo Brasileira pela Qualidade de Fios e Cabos Elétricos.

Av. Cardoso de Melo, 1855 - 9° Andar — Conj. 91 — Vila Olimpia - Sdo Paulo — SP -

Enderego.................. ' CEP 04548-005
Fabricante ................ . BRASFIO
Enderego.................. Do

CRONOLOGIA DOS ENSAIOS

Proposta comercial

. 27124343/ 72429733 Nota fiscal da amostra: 4399
/Ordem de venda ..... : —
12/01/2021 14/01/2021 18/01/2021 29/01/2021
DALAS ..o : Recebimento da  Inicio dos ensaios Término dos Emissao do
amostra ensaios relatério

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Norma......ccooevvueeennnens : ABNT NBR 7286:2015

Procedimento de

; . Conforme descrito nos itens de ensaio
eNSAI0......cceveeeaann... :

ENSAIOS SOLICITADOS

Fase ...ccoccceeviieeeennnns © Apenas itens solicitados
Clausulas.................. . 4.18;7.2
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g RELATORIO DE ENSAIOS N° BR21TRHF

.. ®
TUVRheinland Laboratério de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nimero CRL 0142.

DESCRICAO DA AMOSTRA

Tipo de produto............... Cabo de Poténcia Rigido 90°C 0,6/1kV
Marca comercial.............. BRASFIO
Local de aquisi¢éo.......... Rua Floriano Peixoto ,780 / PE

Data de fabricacao......... ---
NUmero de série/ lote...... ---

Quantidade de amostra..: 2m

CARACTERISTICAS TECNICAS DA AMOSTRA

Tensao de isolamento..: 0,6/1 kV
(OF ] S Preto
Designacéo................. NA

Numero de condutores e
secdo nominal...............

LEGENDA E INTERPRETACAO DOS RESULTADOS

O atendimento aos requisitos referidos nos resultados a seguir remete exclusivamente ao item do
documento de referéncia utilizado no ensaio.

1 X 35mma2

As opinides, interpretacdes e avaliagdes de resultados (conformidade/ ndo conformidade) expressas neste
relatério ndo fazem parte do escopo de acreditacdo do laboratério, conforme NIE-CGCRE-009 Inmetro.

As avaliacdes estdo sendo incluidas para facilitar a compreensédo dos resultados de cada item ensaiado.

— Item atende o requisito.......... C — Item ndo aplicavel.... NA —ltem ndo solicitado..: NS
— Item ndo atende o requisito... NC — Item ndo realizado... NR
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RESULTADOS

ABNT NBR 7286:2015

Cabos de poténcia com isola¢do extrudada de borracha etilenopropileno (EPR, HEPR ou EPR 105) para
tens@es de 1 kV a 35 kV — Requisitos de desempenho

Avaliaca
0

Clausula Descricdo do ensaio / Especificacao Resultados

MARCACAO NA COBERTURA (Conforme ABNT NBR 6251)

Marcagao legivel e indelével Legivel e indelével C
:c\éllz:iccigfe;)rigem (nome, marca ou logotipo do BRASFIO C
Sec¢do nominal, em mm2 1c 35 mm? C
Tensao de isolamento (U) ou (Uo/U), em kV 0,6/1 kv C
418 (I\:/Ioatl;[g:tiﬁlrado condutor, da isolacdo e da Cu/HEPR / PVC-ST2 C
Ano de fabricacéo 2013 C
NuUmero desta norma: NBR 7286 NBR 7286 C
Intervalo entre marcagBes — Max. 50 cm 13cm C

Marcacgéo sobre a cobertura: BRASFIO CABO BRAS 90 HEPR 1c¢ 35mmz2 0,6/1kV COBRE / HEPR / PVC-
ST2 2013 NBR 7286

ENSAIOS ELETRICOS
Resisténcia elétrica do condutor (Conforme método de ensaio da ABNT NBR 6814)
7.2 a 20 °C - Max. 0,524 Q/km 0,569 Q/km NC

Secdo transversal do condutor — mm2 32,936 mm?2 NA
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TUVRheinland Laboratério de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nimero CRL 0142.

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO UTILIZADOS

Equip. Description Model Manufacturer Last Date |Due Date
DD.MM.YYYY |DD.MM. YYYY
9016094 [Precision Balance KN 15C Digimed 06.11.2020§06.11.2021
9015946 |Measuring Tape 600005 Kingtools 12.12.2019]12.12.2021
9016114 |Thermometer N322 Novus 23.09.2020]23.09.2022
9016063 |Kelvin Bridge 2752 00 Yokogaw a 28.01.2019|28 01.2021

INCERTEZA DE MEDICAO
Clausula  Descricao Incerteza

7.2 Resisténcia elétrica do condutor 1,4 %

A incerteza expandida de medicao relatada na tabela acima é declarada como a incerteza padréo da medigdo
multiplicada pelo fator de abrangéncia “k”, com graus de liberdade efetivos correspondentes a um nivel de
confianca de aproximadamente 95%.
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FOTOS DA AMOSTRA

SEM ETIQUETA DE IDENTIFICAGAO

Foto 1 —Etiqueta

Foto 2 — Amostra
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DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

NA

OBSERVACOES

NA
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ABRANGENCIA E TERMOS DE RESPONSABILIDADE

— Este relatério atende aos requisitos de acreditagao da Cgcre, que avaliou a competéncia do laboratério.

— A Cgcre é signataria do Acordo de Reconhecimento Mutuo da ILAC (International Laboratory Accreditation
Cooperation).
— A Cgcre é signataria do Acordo de Reconhecimento Muatuo da IAAC (InterAmerican Accreditation
Cooperation).

— Este relatorio de ensaios € valido somente para o objeto ensaiado nas condi¢des especificadas, ndo sendo
extensivel a quaisquer lotes.

— O laboratério ndo se responsabiliza pela verificacdo da representatividade ao lote ou uniformidade, das
amostras ensaiadas.

— Os pareceres e interpretacdes dos resultados expressos neste relatorio, vinculados a um processo de
certificacdo, sdo de responsabilidade exclusiva do Organismo de Certificacéo.

— A reproducdo deste relatério de ensaios s6 podera ser total e depende de autorizagéo do laboratério da
TUV Rheinland do Brasil Ltda.

— Para determinacgdo da conformidade (C), ou ndo conformidade (NC) aos requisitos da norma especifica,
ndo foram consideradas as incertezas de medi¢do nos resultados de ensaios.

Técnicos executantes: José Luis do Carmo Viana

Séo Paulo, 29 de janeiro 2021.

Washington
Luiz de Souza
Campos
J 8/,- 2021.01.29
13:01:07
José Luis do Carmo Viana -03'00'

Signatario Autorizado Coordenador Técnico

xxxXxX Fim do Relatério Xxxxxx
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